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Melléklet
Beallo adasvételi szerzodés

1. AZEPULET MUSZAKI TARTALMA

1.1. Teherhordé épiiletszerkezetek

Alapozas:

Felmend szerkezetek:
Homlokzati kit6l1t6 falak:
Fodémek:

Lépcsoszerkezetek:

monolit vasbeton clop €s lemezalap
monolit vasbeton pillérvaz
vazkeramia falazat 30 cm vastag
monolit vasbeton siklemez

monolit vasbheton

1.2. Nem teherhord6 épiiletszerkezetek

Lakaselvalaszto falak:
Padlo6 aljzatok:

Homlokzatképzés:

1.3. Tetoszerkezet

Jarhato lapostetd:

Nem jarhato lapostetd:

Intenziv zoldtet6:

1.4. Lépcsohaz, kozlekeddk

Padlo:
Fal:
Mennyezet:

Epiilet bejarati ajto:

hanggatlé Silka téglafal 30 cm vastagsagban
vasbeton fodémen akusztikus elvalaszto réteg és aljzatbeton

hdszigeteld rendszer, 16 cm vastag kdzetgyapot hdszigeteld
réteg hotechnikai méretezés alapjan, melyen nemesvakolat,
vagy nagytablas burkolat van elhelyezve az épitész terveknek
megfeleld helyeken. Az épiilet minimum ,,CC - Korszeri”
mindsitésii energetikai tanusitvanyt kap

anyagaban szinezett fagyalld granitérlemény padlolap
(minimum 8 mm vastag) flexibilis ragasztohabarccsal ra-
gasztva, rendszer azonos flexibilis fugazoval, negativ
sarkoknal rugalmas ecetsavas szilikonnal fugdzva (altalanos
kialakitas)

a viz- és hészigeteld réteg felett 5 cm vastag R16-32 mm
szemnagysagl  gombolyliszemli,  frakcionalt,  kavics
leterhelés, vagy 40x40x5 cm fagyalld beton leterhel
jardlapokkal

a viz- hdszigetelés felett mintegy 40-70 cm vastag konnyitett
tetokerti talajkeverék, novényzet kertészeti terv szerint a pin-
cefodémen, valamint az elso emelet feletti fodémen

anyagaban szinezett granitérlemény padlolap (minimum 8§
mm vastag)

téglafeliileten vakolt és glettelt, és vasbeton feliileten javitott
falfeliilet 2 rétegii fehér diszperzios falfestéssel

altalaban glettelt feliileten 2 rétegli fehér diszperzios festés,
vagy hoszigetelés az alulrol hiillé fodémen

hészigetelt fiiggonyfalban 1évd portalszerkezet, automata
behtizoval, nyitas proxy kartyaval és kulccsal, valamint a
lakasbol kaputelefonnal
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Belsé kozosségi ajtok:

Melléklet
Beallo adasvételi szerzodés

nem éghetd fém, épitési engedélyben eldirtak szerint tliz- és
flistgatlo ajtok

1.5. Kukatarolé (-1-es szinten)

Padlé:

Fal:

Mennyezet:

Ajto:

1.6. Liftek

Mennyiség:

Szerkezet:

Kapacitas:

2.  TEREMGARAZS

anyagaban szinezett granitérlemény padlélap (minimum §
mm vastag)

2 méter magassagig csempeburkolat, felette vakolt és glettelt
falfeliileten 2 rétegli fehér diszperzids falfestés

hészigetelt, vagy glettelt feliileten 2 rétegli fehér diszperzios
festés

nem éghetd fém ajtok

az épiiletben 1épcs6hazanként ketté darab duplex liftcsoport,
csoportonként egy Kisebb és egy nagyobb kabinos lifttel

acél szerelvények, ajtok és kiilsd bélelt boritasok

8 személyes, 630 kg teherbirasu (kisebb) €és 13 személyes,
1000 kg teherbirasu, butorszallitasra is alkalmas (nagyobb)

2.1 Nem teherhordé épiiletszerkezetek

Padlo:
Fal:

Mennyezet:

2.2 Nyilaszarok

Garazskapu:

Tlizgétlo garadzskapu:

vasbeton, lejtés nélkiili kialakitds miigyanta boritassal,
dilatalva, padlodsszefolyokkal

natur vasbeton

tablas hoszigetelés hotechnikai méretezés alapjan, nyers
vasbeton fodém

be és kihajté oldalon 1-1 egymastol fliggetlen miikddési
szell6zOracsos garazskapu a -1-es szinten a kozos alagltban
(A, B-C és D iitemek pinceszinti teremgarazsaihoz), GSM
rendszerli nyitassal ¢és vezérl6kozponttal, racsukdodast
megakadalyozo6 fénysorompds automatikus zarassal

az épiilet sajat teremgarazsanak a kozos alagutbol nyilo beja-
ratanal, illetve a teremgarazson beliil talalhaté tlizszakaszha-
taron beépitésre keriild, oldaliranybol nyilo-csukodo, a tliz-
védelmi szabvanyok szerinti garazskapu. A tlizgatlo garazs-
kapu tlizjelzés esetén automatikusan zar, alapértelmezett
esetben nyitva van
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Garazskapu magassag:

Lépcsohazi ajtok:

2.3 Gépészet, vilagitas

Szellozés:

Biztonsagi rendszer:

Vilagitas:

Futés:

Gépészeti vezetékek:

2.4 Hasznalhatésag

Jarmi tipusok:

Gaziizemu autok:

Melléklet
Beallo adasvételi szerzodés

garazskapu szabad nyilasmagassaga 210 cm, ennél magasabb
gépjarmiivek behajtasa a teremgarazsba nem lehetséges

nem éghetd fém ajtok, nem zarhatd

kozponti elszivd ventilator nyomasérzékelds vezérléssel, a
gylijtéagban 4llanddé depresszido. Az elszivott levegd
kivezetése a tetdsik felett torténik

CO rendszer a kipufogd gazok biztonsagos elvezetésére €s a
pinceszinti teremgarazs kozos teriiletén automatikus tiizjelzo
rendszer kiépitve, kijelzés a portaszolgéalaton

mennyezeti  vilagitotestek mozgasérzékelés kapcsoldval,
emellett alland6 vészvilagitas

a teremgardzs nem temperalt

a teremgardazs fodém alatt gépészeti vezetékek (viz,
szennyviz, szelldztetés) kerlilnek elhelyezésre, melyek nem
gatoljak a beallok hasznalhatosagat, a parkolas 180 cm
magassagig garantalt

a teremgardazs motorkerékparok ¢és személygépkocsik
hasznalatara lett tervezve és kialakitva, a beallok NEM
alkalmasak  barmely tipus, a  jogszabdly  éltal
személygépjarmiinek mindsitett gépkocsi befogadasara. 470
centiméternél  hosszabb  autok esetén a  parkolas
ellehetetlentilhet. A terven kiilon jelolt parkold allasok
csOkkentett méretliek, melyek vagy szélességiikben, vagy
hosszukban az atlagnal kisebb mérettel birnak

a teremgarazs tlizvédelmi és biztonsagi okokbdl gaziizemi
jarmuvekkel nem hasznalhat6

A Vev0 a jelen miiszaki leirast az Eladotol atvette, tartalméat megismerte, és azt — a miiszaki
leirasban megjel6lt ingatlan targyaban a felek kozott 1étrejott Adasvételi Szerz6dés rendelke-
zéseivel 6sszhangban — elfogadja.

A Felek a jelen miszaki leirast az Adasvételi (El6)szerz0déssel egyidejiileg, annak elolvasasa
¢s értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezdt jovahagyolag alairjak.

Budapest, 2018.

Metrodom Invest Kft.

Elado

Vevo Vevo
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