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Epiilet (6nallé rendeltetési egység) Megrendelé :H_#E

Rendeltetés: Lako- és szallasjellegl Név: Metrodom CH LENO Kit. llI

Cim: 1095 Budapest Cim: Magyarorszag (HU) 5
Mester utca 85 A 3012 Nagykokényes . .

HRSZ: 38021/36 Szabadsag ut 37. [

Az épiilet védettsége: Nem védett E

Energetikai mindség szerinti besorolas: CC

o

AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF

G
0]

HH

[
[

Korszert

Energetikai adatok Korszer(isitési javaslat

Fiit6tt alapteriilet: 10889 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 73,19 kWh/m?a
-kévetelményérték: 100 kWh/m?a
-a kovetelményérték szazalékaban: 73,19%
Fajlagos hdveszteségtényezs:
-méretezett érték: 0,09 W/m3K Megjegyzés
-a kdvetelményérték szazalékaban: 53,75%
Megujulé energia részarany(a méretezett dsszesitett
energetikai jellemzé szazalékaban). 7.6%

Tovabbi hészivattydk és napelem beépitésével az energia
felhasznalas csokkentheto.

A javaslattal elérhetd besorolas: AA

Tanusitas madszere: Telies éplilet, szamitassal

Tanusité szakember adatai A tanGsitvany kiallitisanak oka:
Név: GROZA ZOLTAN hasznalatbavételhez
Cim: 5600 Békéscsaba

Rakoczi utca 32.

Telefon: 20-4238913
Email: groza84@freemail.hu

Jogosultsagi szam: TE 04-0547 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2020. jalius 23.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 8.23 (2020. 6. 22.)

Hiteles kiallitas datuma:  2020. julius 23. i / A4

Alairas (Pecset helye)

ORSZAGOS EPITESUGYI NYILVANTARTAS, E-TANUSITAS - ET adatlap verzio 2 6 1 https //entan e-epites hu




Energetikai mindségtanisitvany

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet. City Home - L épiilet
1095 Budapest
Mester utca 85/A
Hrsz: 38021/36

Megrendeld: Metrodom CH LENO Kft.
3012 Nagykokényes, Szabadsag ut 37.

Tantsitoé: Gréza Zoltan .
regisztracios szam: TE 04-0547
Az épiilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztésa:
K&vetelményérték (viszonyitasi alap):
Az épiilet(rész) energetikai jellemzéje a kovetelményértékre vonatkoztatva:
Energetikai mingség szerinti besorolis:

AA++
AA+
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
I

I

A tanusitas oka: hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz
Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 2020.

Epiilet fiitott szintjeinek szama: 9

73.19 kWh/m’a
100.00 kWh/m’a
73.20 %
CC (Korszeril)

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a hohidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részletes, a hofokhid és

fiitési idény hossz részletes szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérheté mindsités: AA
A korszerlisitési javaslatok leirasa a szamitasi rész végén talathatd.

Tanusitvany azonositéja a taniisitonal:

Kelt: 2020. 07. 23.
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Energetikai minésegtanusitvany

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiilso, fa vagy PVC) 5
Hoéatbocsatasi tényez6: 1.15 W.x'm;K
Megengedett értéke: 1.15 W/m°K
A héitboesatasi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80%
Uvegezés g értéke: 0.522
Arnyékolas modja nyéron: bels6
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

ajto

Tipusa: ajto (kiils6) 5
Hoéatbocsatasi tényezo: 1.45 me‘_;K
Megengedett értéke: 1.45 W/m°K

A héatbocsatasi tényezé megfelels.
ajto fiitetlen felé

Tipusa: ajto (belso, flitetlen tér felé) <
Héatbocsatasi tényezo: 1.45 Wim’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m"K

A héatbocsatasi tényezé megfelels.
Epiiletrészek elv kiilsé

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.12 W!mj"’K
Megengedett értéke: 0.24 W/mrK
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelels.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % ,
Ered6 héatbocsatasi tényezé: 0.14 W.f'm;K
Fajlagos témeg: 1254 kg/m;
Fajlagos hotarolo témeg: 65 kg/m;
Hoéatadasi tényezd kiviil: 24.00 W.f'm;K
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m'K
Rétegek beliilrs] kifelé

Réteg No d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
Baumit Diszperziés Glett | 0,1 0
nemes vakolat 2 1 0,99
POROTHERM 10/33 N+F 3 10 0,33
vasbeton 4 21 1,55
Austrotherm AT-N100 5 5 0,037
vasbeton 6 21 1,55
POROTHERM 10/33 N+F 7 10 0,33
nemes vakolat 8 1 0,99
Baumit Diszperzios Glett 9 0,1 0
Austrotherm AT-N100 10 21 0,037
E'Ipiiletrészek elvalaszto fal

Tipusa: belsé fal (fiitott épiiletek kozt) 5
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.40 Wr"m;K
Megengedett értéke: 1.50 W/m°K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelels.
Hoatbocsatasi tényez6t médosito tag: 15 % ,
Eredd hdatbocsatasi tényezo: 0.46 Wr’m;K
Fajlagos témeg: 1249 kg/m;
Fajlagos hétarolo tdmeg 65/65 kg/m7~
Hoatadasi tényezo kiviil: 8.00 Wim K
Hoatadasi tényezo beliil: 8.00 W/m°K
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Energetikai minéségtantisitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Baumit Diszperzios Glett | 0,1 0
nemes vakolat 2 1 0,99
POROTHERM 10/33 N+F 3 10 0,33
vasbeton 4 21 1,55
Austrotherm AT-N100 5 35 0,037
vasbeton 6 21 1,55
POROTHERM 10/33 N+F 7 10 0,33
nemes vakolat 8 | 0,99
Baumit Diszperzios Glett 9 0,1 0
fsz fiitetlen felé

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér fel¢) ,
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 0.18 Wm’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m’K
A rétegtervi héitbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosité tag: 15%
Eredd hoatbocsatasi tényezd: 0.21 W/m‘_')K
Fajlagos tomeg: 262 kg/m;
Fajlagos hétarold témeg: 26 kg/m;
Hoatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m'K
Hoéatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K
Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em]  [W/mK]
Austrotherm AT-H80 1 8 0,038
Baumit Klinker Habarcs 2 0,5 0,8
Baumit Kénnyii Alapvakolat 3 1 0,4
POROTHERM 30 Klima 4 30 0,094
mészvakolat 5 1 0.81
nyilaszarék (terasz)_

Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC) ,
Héatbocsatasi tényezo: 1.15 W-’m;K
Megengedett értéke: 1.15 W/m°K
A hdatbocsaitasi tényezé megfelels.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Arnyékolds médja nyaron: belsé
Arnyékolas naptényezdje nyaron: 0.600

RF 1.1

Tipusa: kiilso fal
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.18 Wa’me
Megengedett értéke: 0.24 Wim'K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 15 % ,
Eredé héatbocsatasi tényezo: 0.21 W/m’K
Fajlagos témeg: 262 kg/m_
Fajlagos hotarolo témeg: 26 kg/m”
Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 mezl(
Hoéatadasi tényezd beliil; 8.00 W/mK
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Energetikai minGségtanusitvany 4

Rétegek kiviilrgl befelé

Réteg No d A K te t
megnevezés - [em] [W/mK] - [°C] [°C]
Austrotherm AT-H80 | 8 0,038 0 -1,8335 46,5768
Baumit Klinker Habarcs 2 0,5 0,8 0 6,5768 6,6017
Baumit Kénny( Alapvakolat 3 1 0,4 0 6,6017 66,7016
POROTHERM 30 Klima 4 30 0,094 0 6,7016 19,451
mészvakolat 5 | 0,81 0 19,451 19,501
RF 1.8

Tipusa: kiilso fal 5

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K

Megengedett értéke: 0.24 W/mrK

A rétegtervi hditbocsatasi tényezo megfeleld.

Héatbocsatasi tényezot modositd tag: 15% ,

Ered6 hoatbocsatasi tényezé: 0.18 W/m'K

Fajlagos tomeg: 454 kg/m‘_’;

Fajlagos hétarold témeg: 404 kg/m;'

Héatadasi tényezé kiviil: 24.00 W/m;K

Hoatadasi tényezé beliil: 8.00 W/m'K

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A K te %
megnevezés - [em]  [W/mK] - [°C] [°C]
aluminium lemezfedés 1 0,7 198 0 -1,859 -1,8589
fenyofa rostok ir. | 2 0,24 0,23 0 -1,8589 -1,8236
Kiszell. légr. Szokv. Ho felf, 3 5 0 0 -1,8236 -1,5868
Rockwool Frontrock MAX 4 22 0,036 0 -1,5868 19,088
Baumit Thermo Habarcs 5 0,5 0,172 0 19,088 19,186
vasbeton 6 16 1,55 0 19,186 19,535
meszvakolat 7 | 0,81 0 19,535 19,577
Baumit Diszperzios Glett 8 0.1 0 0 19,577 19,577
RP 1.2

Tipusa: pincefédém

y méret: Im

Rétegtervi hodtbocsatasi tényezo: 0.18 W/m;K

Megengedett értéke: 0.26 W/m°K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelels.

Héatbocsatasi tényezot modosité tag: 10 % ,

Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m;K

Fajlagos tomeg: 777 kg/m”

Fajlagos hétarold tomeg: 13271 kg/m;

Héatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/m;K

Hoatadasi tényezd beliil: 6.00 W/m'K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K te t
megnevezés - [em] [W/mK] - [°C) [°Cl
kavicsbeton 1 6 1,28 0 19,175 19,356
Polietilén f6lia 2 0,04 0,17 0 19,165 19,175
AT-L2 expandalt 3 2 0,045 0 17447 19,165
AT-N150 expandalt polisztir 4 2 0.035 0 15238 17,447
vasbeton 5 26 1.55 0 14,59 15,238
asvanyi szilas hoszigetelés 6 15 0,036 0 -1,5168 14.59
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Energetikai minéségtanisitvany

RP 1.4

Tipusa: pincefédém

y méret: I'm
Rétegtervi hbatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m,Z’K
Megengedett értéke: 0.26 W/m'K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfelels.
Ho4tbocsatasi tényez6t modositd tag: 10 % ,
Eredd hdétbocsatasi tényezo: 0.19 W/m'K
Fajlagos tomeg: 777 kg/m;
Fajlagos hétarold tomeg: 132/1 kg/m>
Héatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/nm’K
Hoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m'K
Rétegek beliilrd] kifelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
kavicsbeton 1 6 1,28
Polietilén folia 2 0,04 0,17
AT-L2 expandalt 3 2 0,045
AT-N150 expandalt polisztir 4 2 0,035
vasbeton 5 26 1,55
asvanyi szalas hdszigetelés 6 15 0,036
RP2.6

Tipusa: belso fodém (lefelé hiilo)

y méret: I m ,
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.64 W:'m;l(
Héatbocsatasi tényezd: 0.64 Wf'mj,K
Fajlagos témeg: 750 kg/m?
Fajlagos hétarolo tomeg: 558/127 kg/m;'
Hoatadasi tényez$ kiviil: 8.00 W/m'K
Hdatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m'K
Rétegek beliilr6l kifelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Baumit Diszperzids Glett 1 0,1 0
vasbeton 2 26 1,55
Austrotherm AT-N150 3 2 0,034
Austrotherm AT-L2 4 2 0,044
Masterfol-BLUE Sd20 PE f5 5 0,1 0,2
kavicsbeton 6 5 1,28
Baumit Burkolé Habarcs 7 0,3 0,8
Linoleum 8 0,5 0,38
RP2.7

Tipusa: arkad feletti fsdém

y méret: I'm ,
Rétegtervi hatbocsatasi tényezo: 0.14 Wim'K
Megengedett értéke: 0.17 Wim'K
A rétegtervi hédtbocsitasi tényezé megfelels.
Hoétbocsatasi tényez6t modosito tag: 10%
Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m K
Fajlagos tdmeg: 783 kg/m_
Fajlagos hétarold tomeg: 132 kg/m_;'
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 20.00 W/m’K
Hoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/mrK
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Energetikai minoségtanusitvany

Rétegek beliilrél kifelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
kavicsbeton I 6 1,28
Masterfol-BLUE Sd20 PE f6 2 0,04 0,2
Austrotherm AT-L2 3 2 0,044
Austrotherm AT-N150 4 2 0,034
vasbeton 5 26 1,55
hészigetelés 6 20 0,035
fesziiltségkiegyenlit rtg 7 0,3 0,12
vakolat 8 0,2 0,16
RT24

Tipusa: tetd

y méret: Im
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.11 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m*K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t madositd tag: 10%
Eredd héatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m;K
Fajlagos tdmeg: 773 kg/m;
Fajlagos hétéarolo témeg: 558 kg/m;
Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m;K
Héatadasi tényezd beliil: 10.00 W/m'K
Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Burkolat 1 1 1,05
vizszigetelés 2 0,2 0
aljzatbeton 3 5 1,28
Elastovill E-PV 5 S/F 4 0,5 0,12
Elastovill E-PV 4 S/K 5 0,4 0,12
BACHL tecta-PUR 022 6 2 0,022
BACHL tecta-PUR 022 7 17 0,022
Villox-dud EO-G 3 F/F 8 0,35 0,12
Bitumenkenés hidegen 9 0,4 0
vasbeton 10 26 1,55
Baumit Diszperzios Glett 11 0,1 0
RT 3.1

Tipusa: tetd

y méret: I'm ,
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezé: 0.11 Wim'K
Megengedett értéke: 0.17 Wm'K
A rétegtervi héitbocsitasi tényezo megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modositd tag: 10%
Eredo hoatbocsatasi tényez6: 0.12 Wm’K
Fajlagos témeg: 1377 kg/m’
Fajlagos hétarold tomeg: 558 kg/m;
Hoéétadasi tényez6 kiviil: 24.00 Wx"m;K
Hdatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m'K
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Energetikai minéségtanisitvany 7

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K te t

megnevezés - [em] [W/mK] - [°C] [°C]

Novényiiltetd talajkeverék | 80 0 0 -1,8968 -1,4013

Isoflex ALU alutiikrés PE fo 2 0,1 0,2 0 -1,4013 -1,3889

Terraplast PLUS S20 drainle 3 0,15 0 0 -1,3889 -1,3889

Masterfol-BLUE Sd20 PE f6 4 0,5 0,2 0 -1,3889 -1,327

Elastovill E-PV 4 S/K 5 0,4 0,12 0 -1,327 -1,2444

Austrotherm AT-N200 6 2 0,033 0 -1,2444 0,25692

Austrotherm AT-N150 7 26 0,034 0 0,25692 19,201

Elastovill E-V 3 F/D 8 0,35 0,12 0 19,201 19,273

Bitumenkenés hidegen 9 0,4 0 0 19273 19,273

vasbeton 10 30 1,55 0 19273 19,752

Baumit Diszperzios Glett 11 0,1 0 0 19,752 19,752

iivegfal
Tipusa: homlokzati iivegfal ,

Héatbocsatasi tényezé: 1.40 W.fm;K

Megengedett értéke: 1.40 W/m'K

A héatbocsatisi tényezé megfeleld.

Uvegezési arany: 80 %

Uvegezés g értéke: 0.522

Hatarolé szerkezetek:

Szerkezet megnevezés tipus tijolas Hajlasszog U U* A AU*+L Ay

[°] [Wm2K] [W/mK] [m2]  [W/K] [m?]

RT24 tetd E flggdleges 0,121 0,121 70 0,847 0,0
RF 1.1 kiils6 fal EK fliggbleges 0,209 0,209 504 10,527 0,0
RF 1.1 kiils6 fal EK fliggbleges 0,259 0,259 8529 22091 0,0
ablak _ ablak (kiilso, EK fliggbleges 1,45 1,45 4,1 5,8725 3.2
ablak_ ablak (kiilso, EK fliggbleges 1,55 1,55 1854 287,37 148,3
ablak ablak (kiilso, EK fliggbleges 1,65 1,65 24,7 40,788 19,8
nyilaszarok (terasz) ablak (kiilso, EK fliggbleges 1,45 1,45 2959 428,99 2367
nyilaszarok (terasz) ablak (kiilso, EK fliggbleges 1,55 1,55 128,5 199,16 102,8
ajtd ajto (kiils6) EK fliggbleges 1,85 1,85 3,0 5,55 0,0
ivegfal homlokzati EK fiiggdleges 1,6 1,6 72,0 115,2 57.6
iivegfal homlokzati EK fliggbleges 1,7 1,7 6,0 10,2 4.8
{ivegfal homlokzati EK fiiggbleges 1,8 1.8 6,0 10,8 4.8
RF 1.1 kiils6 fal DK fiiggbleges 0,209 0,209 33,7 17,0358 0.0
RF 1.1 kiilsé fal DK  fiiggéleges 0,259 0259 618,77 16025 0.0
Epiiletrészek elv kiilsd kiils6 fal DK  fiiggéleges 0,192 0,192 5,0 0,95942 0.0
ablak ablak (kiils6, DK  fliggéleges 1,45 1,45 16,2 23,49 13,0
ablak ablak (kiilso, DK  fuggb6leges 1,55 1,55 118,8 184,14 95.0
ablak ablak (kiils6, DK  fliggbleges 1,65 1,65 58 9,504 4.6
nyilaszarok (terasz) ablak (kiilsd, DK  fuggéleges 1,15 1,15 2,4 2,76 1.9
nyilaszardk (terasz) ablak (kiilsd, DK fliggdleges 1,45 1,45 137,5 1994 110.0
nyilaszardk (terasz) ablak (kiilso, DK  fuggéleges 1.55 1,55 129,4 200,62 103,5
RF 1.1 kiilsé fal DNY fiiggbleges 0,259 0,259  641,8 166,23 0.0
Epiiletrészek elv kiilsd kiilso fal DNY fuggéleges 0,192 0,192 54,7 10,503 0,0
ablak ablak (kiils6, DNY fiiggéleges 1.55 1,55 121,5 188,32 97,2
ablak ablak (kiils, DNY fiiggéleges 1,65 1,65 7,5 12,375 6,0
nyilaszarok (terasz) ablak (kiils, DNY fliggéleges 1,45 1,45 3302 4788 264,22
nyilaszarok (terasz) ablak (kiils6, DNY fuggoleges 1,55 1,55 63,8 98,904 51,0
ajto ajto (kiils6) DNY fuggéleges 1,85 1,85 3,0 5,55 0,0
RF 1.1 kiilsé fal ENY fliggbleges 0,209 0,209 50.2 10,49 0,0
RF 1.1 kiilso fal ENY fliggbleges 0,259 0,259  778,5 201,63 0.0
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Energetikai minségtanusitvany 8

Szerkezet megnevezés tipus tdjolas Hajlasszog U u* A AU*+L Ay
[?] {W/mK] [WmEK] [m2] [W/K] [m2]

ablak _ ablak (kiilsé, ENY fliggbleges 1,55 1,55 114,0 176,7 91,2
ablak_ ablak (kiilso, ENY fliggbleges 1,65 1,65 18,0 29,7 14,4
nyilaszarok (terasz) ablak (kiilsé, ENY fliggbleges 1,45 1,45  298,0 432,11 2384
nyilaszarok (terasz) ablak (kiils, ENY fliggbleges 1,55 1,55 140,8 218,26 112,6
iivegfal homlokzati ENY fliggbleges 1,6 1,6 12,4 19,872 9.9
RT24 tetd vizszintes 0,121 0,121 102,6 12,41 0,0
RT 3.1 tetd vizszintes 0,124 0,124 1276,3 158,26 0,0
RP 14 pincefédém 0,193 990,9 92,894 0,0
RP 2.7 arkad feletti f 0.152 0,152 494 17,5073 0,0
fsz fiitetlen felé belsé fal (fiite 0,206 - 195,7 - 0,0
Epi‘lletrészek elvalaszto fal  belsé fal (fiito 0,46 619,5 32,569 0,0
Hotarolé tomegek:
Megnevezés A my M,

m2]  [kg/m?] [t]
RF 1.1 3026,1 26 78,68
Epiiletrészek elv kiilsé 59,7 65 3,88
RT 24 109,6 558 61,13
RT 3.1 1276,3 558 712,16
RP1.2 2394 132 31,60
RP 1.4 1209,1 132 159,60
RP 2.7 49,4 132 6,52
RP 2.6 9337,1 558 5210,10
fsz fiitetlen felé 195,7 26 5,09
Epﬁletrészek elvalasztd fal 619,5 65 40,27
Osszesen - - 6309,10
my; 579 kg.fm? (Fajlagos hotarolo tdmegek szamitott értéke)

Epﬁlet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

€ 0.75 (Sugdrzas hasznositasi tényezo)

A: 8572.1 m* (Fuatott épiilet(rész) térfogatot hatarolé dsszfeliilet)
V: 28806.6 m° (Fitstt épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.298 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

Qsq Qs (193238+0)* 0,75 = 144928k Wh/a (Sugérzasi honyereség)

AU+ 2 4476.6 W/K

q= [FAU + ¥ (Qyq + Qq;g)/72]/V = (4476,6 - 144928 / 72)/ 28806,6

q: 0.086 W/m’K (Szamitott fajlagos hdveszteségtényezd)

Amay 0.200 W/m’K (Megengedett fajlagos héveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos hiveszteségtényezéje megfelel.
Amax opf 0.160 W/m’K (Koltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezs)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezdje a koltségoptimalizalt kévetelményszintnek megfelel.
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Energetikai minéségtantsitvany

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Lakoépiilet

Ay: 10888.72 m’ (Fitott alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

o: 0.90 (Szakaszos iizem korrekcios szorzo)

Quat Qg 47,14+ 0)* 0,75 = 35,35kW (Sugarzasi nyereség)

Qp: 5.00 W/t (Belso hényereség atlagos értéke)

Eoiin 0.00 kWh/m’a (Vilagitas fajlagos éves nettd energia igénye)

QM V- 30.00 kWh/nra (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd héenergia igénye)
Moyt 9.00 1/h (Légcsereszam anyari idényben)

Qsdnyar 76,66 kW (Sugérzasi nyereség)

Fajlagos értékekbél szamolt igények

Q= ZA\qy: 54444 W (Belsd honyereségek Gsszege)

Qp e = ZANGLE: 40833 W (Bels6 honyereségek dsszege a hasznositassal)

3E iin= ZANE in 0 kWh/a (Vilagitas éves nettd energia igénye)

Qumyv = ZANGHMVy: 326662 kWh/a (Hasznalati melegviz éves netté hdenergia igénye)
Vi = Vi 14403.3 m*/h (Atlagos levegd térfogataram a fiitési idényben)
V= 2Vn *Z 12 0.0 m’/h (Levegsd térfogataram a hasznalati id6ben)

Vine= 2V, #(1-Zy 7/ Zg): 0.0 m’/h (Levegsd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vg = XVt V(1) + Vipp: 14403.3 m*/h (Légmennyiség a téli egyensulyi hém. kiilonbséghez.)
Viayar = 2V gpar 259259.6 m*/h (Levegd térfogataram nyaron)

Fiités éves nett6 hGenergia igényének meghatirozasa
Ay, = (Qug + Qgig * Qp )/ FAU+ W +0,35Vy) + 2
Aty = (35354 +40832,7) / (4476,6 + 0,35 * 14403,3) +2=10.0 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belso homerséklet)
H: 67126 hK/a (Fiitési h6fokhid)
Zy: 3816 h/a (Fitési idény hossza)

Qr= H[Vq+0.355V ()0 - Py Zp-ZpQy e
Q= 67.126 * (28806,6 * 0,086 + 0,35 * 14403)* 0,9-0*3,816-3,816 * 40832,7 = 298,4 MWh/a
qF 27.40 kWh/m?a (Fltés éves fajlagos netto hGenergia igénye)

Nyari tiilmelegedés kockazatanak ellendrzése
Atbnyz’lr - (Qsdnyar + Qb) [ZAU+ Y+ 0’35Vnyar)

Atbnyar: (76662 + 54443,6) / (4476,6 + 0,35 * 259260)= 1.4 °C
3.0°C

Atynyarmax (A nyéri felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyéri felmelegedés elfogadhato mértékii.

Fiitési rendszer

Ay 10888.72 m® (arendszer alapteriilete)

q¢ 27.40 kWh/m’a (a fiités fajlagos nettd héenergia igénye)
Fiitott téren kivill elhelyezett kondenzacids olaj- vagy gazkazan

oy 0.80 (a hotermel6 altal lefedett energiaarany)
eg 1.00 (foldgaz)

€ust 0.00

G 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

Qv 0.09 kWh/m’a (segédenergia igény)
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Energetikai mindségtanusitvany

Elektromos iizemi hészivattyu, levegd hoforrassal, flitéviz hdmerséklet 55/45

0y 0.20 (a hotermel6 altal lefedett energiaarany)
e 2.50 (elektromos aram)

€sus: 0.10

C: 0.37 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

i v: 0.00 kWh/m®a (segédenergia igény)

04 (Cgus + (1-C)) = 0,2 * (0,37 * 0,1 + (1-0,37))=0,1334

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav
Qip 3.30 kWh/nt'a (a teljesitmény és a hdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Eloszt6 vezetékek a fiitstt teren kiviil, vizh6mérséklet 70/55

qr v 2.40 kWh/m’a (az elosztévezetékek fajlagos vesztesége)

Fordulatszam szabalyozasu szivattyl, holépcso 15 K

Epsy: 0.20 kWh/nr*a (a keringtetés fajlagos energia igénye)

Térolasi veszteség nincs

Qre 0.00 kWh/m’a (a hotarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epr 0.00 kWh/m’a

Ep=(a+ qrnt qry + 4p)Z(Gooyep + (Eps, + Epp + qy v )ey
Ep=(274+33+24+0)*0,993 +(0,2+ 0+ 0,072) * 2,5 = 33.55 kWh/m2a
Efsus = (@t Qpnt dpy + QpdZ(Ge0ergus) + (Eps, + Epr + Qi v)8y sus

Ep qus = (27,4 + 3,3 + 2,4 +0)*0,1334 + (0,2 + 0 +0,072) * 0,1 = 4.44 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer
Ay 10888.72 m* (a rendszer alapteriilete)
AHMV: 30.00 kWh/m’a (a melegviz készités nett6 energia igénye)

Kondenzécios olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

st 0.00

G 1.08 (a hotermel6 teljesitménytényezdje)

Ey: 0.04 kWh/m’a (segédenergiaigény)

Eloszto vezetékek a fiitstt téren kiviil, cirkulacioval

Qumy.y 13.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulaciés szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a fiitott téren kiviil, indirekt fiitésii tarolo
QHMV ¢ 2.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exmv = qGumvlt + qumy 100 + gypy /100X Croyepgy) + (Ec + Epe,
Eggaiy = 30 * (1+ 0,13 +0,02) * 1,08 + (0,22 + 0,04) * 2,5 = 37.91 kWh/m%a

Exmv sus = aumvU * qumy /100 + qupy (100X Gooyepngy sus) + (Ec + Epey gus
Epmy sus= 30 * (140,13 +0,02) * 0+ (0,22 + 0,04) * 0,1 = 0.03 kWh/ma
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Energetikai mindségtanisitvany

Hiitési rendszer

Apg 10888.7 m’ (a rendszer alapteriilete)

Quin: 17946 kWh/a (a gépi hiités éves netto energiaigénye)
Zhi: 500 h (a hiitési idény hossza)

Vha: 0.0 m’h (a levegd térfogatarama)

Kompresszoros léghiités (split) EER=2,5

eg 2.50 (elektromos aram)

egust 0.10

Ce 0.40 (a hiitégép teljesitménytényezdje)
i v 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

04 (Geggys + (1-C ) =1 *(0,4 * 0,1 +(1-0,4))=0,64

Appi: 0 Pa (arendszer aramlasi ellenallasa)
Nvent: 50.0 % (a ventilator 6sszhatasfoka)

Event= VLTAPLT3600M, nZ, | 1/1000
Eyent=0*0/3600/0,5*500/ 1000 =0kWh/a

helyiségenkénti szabalyozas
fhi sz 5.00 % (a teljesitmény ésahdigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Ehl’i = (Qhu.n(1 + fhu s) + Qhu.v)”rAN*zCkakehﬁ + (Evem+ Ehu.s + Qhﬁ_kzhu)ev’JAN

Ep;= (17946 * (1 +0,05)+0)/ 1,089E4 * | +(0+ 0+ 0 *500)/ 1,089E4 *2,5=1.73 kWh/m?a

EhL’i sus (Qhu.n(l + fh|'.'1.sz) + Qhu\v)’flAN*ZCkakehﬂ sus T (Event+ Ehii.s + th.i_kzhu)ev su:.'"rAN

Epg sus = (17946 * (1+ 0,05) + 0)/ 1,089E4 * 0,64 + (0+ 0 + 0 * 500)/ 1,089E4 * 0,1 = 1.11 kWh/m’a

Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzdje
EP: EF+ EHMV+ E\'il + ELT + Ehﬁ + E+_ = 33,55 +3791+0+0+ 1,73 +0

Ep: 73.19 kWh/m?a (az bsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax 110.00 KWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemzé megengedett értéke)
Eppeft 100.00 kWh/m?a (az Ssszesitett energetikai jellemzo referencia értéke)

Esus = EF 5US + EHMV sus + Evnl Sus + ELT sus + Ehil sus * Enyer sus
Egus= 4,44 +0,03+0+0+ 1,11 +0=5.58 kWh/m’a

MER = E,s/E,=5,58/73,19 = 7.6 % (Megujuld részarany)

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eprim ecoz  Ecor H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [gkW [ta] [/a]

elektromos aram 40,00 2,50 100,01 365 14,60 - 40.00 MWh

foldgaz 696,97 1,00 696,97 202 140,79 36000 kJ/m3 69697,00 m3

Osszesen 796.98 155,39
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Energetikai mindségtanisitvany

A javasolt korszerisitések leirdsa:

Tovabbi hészivattyuk és napelem beépitésével az energia felhasznalas csékkenthets.
A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: AA

A szamitis a 7/2006. TNM rendelet 2019.X1.29-i dllapot szerint késziilt.

A Kéltségoptimalizalt kvetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas
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