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Epiilet (6nallé rendeltetési egység) Megrendeld k#E

Rendeltetés: Lako- és szallasjellegii Név: Metrodom CH MAYA Kit. 5 'I "

Cim: 1095 Budapest Cim: Magyarorszag (HU) o
Mester utca 85 B 3012 Nagykokényes = -

HRSZ: 38021/35 Szabadsag ut 37. - .

Az épiilet védettsége: Nem védett Eh

Energetikai mindség szerinti besorolas: CC
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Korszeri

Energetikai adatok Korszeriisitési javaslat

Fiit6tt alapteriilet: 11043 m?
Osszesitett energetikai jellemzé:
-méretezett érték: 71,5 kWh/m2a
-kdvetelményérték: 100 kWh/m?a
-a kdvetelmeényérték szazalékaban: 71,5%
Fajlagos héveszteségtényezé:
-méretezett érték: 0,08 W/mK Megjegyzés
-a kbvetelményérték szazalékaban: 47,5%
Megujulé energia részarany(a méretezett dsszesitett
energetikai jellemz6 szazalékaban). 4.6%

Tovabbi hészivattylk és napelem beépitéssel az energia
felhasznalas csdkkentheté.

A javaslattal elérhetd besorolas: AA

Tanusitds modszere: Teljes épllet, szamitassal

Tanusité szakember adatai A tanusitvany kiallitasanak oka:
Név: GROZA ZOLTAN hasznalatbavételhez
Cim: 5600 Békéscsaba

Rakdczi utca 32.

Telefon: 20-4238913
Email: grozaB4@freemail.hu

Jogosultsagi szam: TE 04-0547 (MMK)
Alatamaszté munkarész:
-kelte:  2020. jalius 23.
-készitd szoftver megnevezése:
WinWatt 8.23 (2020. 6. 22))

Hiteles kiallitis datuma: 2020. julius 23. 7 ks (olia
&% ’
Alairas (Pecset helye)
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Energetikai mindségtandsitvany 1

Energetikai minéségtanusitvany osszesito

Epiilet: City Home - M épiilet
1095 Budapest, Mester utca 85/B
Hrsz: 38021/35

Megrendelo: Metrodom CH MAY A Kft.
3012 Nagykokényes, Szabadsag ut 37.
Tanusito: Groza Zoltan .
regisztracios szam: TE 04-0547
Az éplilet(rész) fajlagos primer energiafogyasztasa: 71.50 kWh/nm’a
Kovetelményérték (viszonyitasi alap): 100.00 kWh/m’a
Az épiilet(rész) energetikai jellemzdje a kovetelményértékre vonatkoztatva: 71.50 %
Energetikai minoség szerinti besorolas: CC (Korszeri)
AA+H e
AA+
AA
BB <]
cC
DD
EE
FF
GG
HH
|
1

A tanisitas oka: hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz

Epiilet védettsége: Nem védett

Az épiilet épitési ideje 2020.

Epiilet fiitstt szintjeinek szama: 9

A tanusitvany vegyes szamitasi modszerrel késziilt, a h6hidassag egyszeriisitett, a sugarzasi nyereség részietes, a héfokhid és
fiitési idény hossz részletes szamitassal.

A javaslat(ok egyiittes) megvalositasaval elérhetd mindsités: AA
A korszeriisitési javaslatok leirdsa a szamitasi rész végén talalhato.

Tanusitvany azonositdja a tanusitonal:

—_— vy

¥ ey ’éf / A A,
Kelt: 2020. 07. 23. / 2 /'f{/:?\lair I AAS ™
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Energetikai minéségtanusitvany 2

Szerkezet tipusok:

ablak

Tipusa: ablak (kiilsd, fa vagy PVC) 3
Hoéatbocsatasi tényez6: 115 W/m'K
Megengedett értéke: 1.15 W/im'K
A héatbocsatisi tényezd megfelelo.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
Arnyékolas médja nyaron: belso
Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.600

ajto

Tipusa: ajto (kiilso) s
Héatbocsatasi tényez6: 1.45 W/m'K
Megengedett értéke: 1.45 Wm°K

A héatbocsitasi tényezé megfeleld.
ajto fiitetlen felé

Tipusa: ajto (belso, fiitetlen tér felé) ,
Héatbocsétasi tényezo: 1.45 Wﬁm;l(
Megengedett értéke: 1.45 W/im°K

A héatbocsatasi tényez6 megfeleld.
Epiiletrészek elvalaszto fal

Tipusa: belso fal (fiitdtt épiiletek kozt) ,

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezé: 0.40 W/m;K

Megengedett értéke: 1.50 Wm'K

A rétegtervi héitbocsatasi tényezd megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényezdt modosito tag: 15%

Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.46 W/m'K

Fajlagos t6meg: 1249 kg/mf

Fajlagos hotarolo tomeg: 65/65 kg/m;

Hoatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m;K

Hoatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m'K

Rétegek kiviilrél befelé

Réteg No d A K te t;
megnevezés - [em] [W/mK] - (°C] [°C]
Baumit Diszperzids Glett 1 0,1 0 0 -0,89938 -0,89938
nemes vakolat 2 1 0,99 0 -0,89938 -0,81044
POROTHERM 10/33 N+F 3 10 0,33 0 -0,81044 11,8577
vasbeton 4 21 1,55 0 11,8577 3,0507
Austrotherm AT-N100 5 5 0,037 0 3,0507 14,949
vasbeton 6 21 1,55 0 14949 16,142
POROTHERM 10/33 N+F 7 10 0,33 0 16,142 18,81
nemes vakolat 8 1 0,99 0 18,81 18,899
Baumit Diszperzios Glett 9 0,1 0 0 18,899 18,899
fsz fiitetlen felé

Tipusa: belso fal (fiitetlen tér felé) ,

Rétegtervi hdatbocsatasi tényez6: 0.18 me;K

Megengedett értéke: 0.26 W/imK

A rétegtervi hédtbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15%

Eredo hoatbocsatasi tényezo: 0.21 W/mK

Fajlagos témeg 262 kg/m;

Fajlagos hétarold tsmeg: 26 kg/m;

Héatadasi tényez6 kiviil: 8.00 me;K

Héatadasi tényezd beliil: 8.00 WmK
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Energetikai mindségtaniisitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Austrotherm AT-H80 1 8§ 0,038
Baumit Klinker Habarcs 2 0,5 0,8
Baumit Kénnyt Alapvakolat 3 1 0,4
POROTHERM 30 Klima 4 30 0,094
mészvakolat 5 1 0,81
nyilaszarok (terasz)_
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
Hoéatbocsatasi tényezd: 1.15 Wf'm_z,K
Megengedett értéke: 1.15 W/im°K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80%
Uvegezés g értéke: 0.522
Arnyékolés médja nyaron: bels
Arnyékolas naptényezéje nyaron: 0.600
RF 1.1
Tipusa: kiilso fal "
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m;K
Megengedett értéke: 0.24 W/m°K
A rétegtervi héitbocsatasi tényezé megfeleld.
Hoatbocsatasi tényez6t modosito tag: 15 % ,
Eredd héatbocsétasi tényezo: 021 W/m;K
Fajlagos tomeg: 262 kg/m;
Fajlagos hétarold tomeg: 26 kg/m”
Hbatadasi tényezd kiviil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényez0 beliil: 8.00 W/m'K
Rétegek kiviilr6l befelé
Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Austrotherm AT-H80 1 8 0,038
Baumit Klinker Habarcs 2 0,5 0.8
Baumit Kénnyl Alapvakolat 3 1 04
POROTHERM 30 Klima 4 30 0,094
mészvakolat 5 1 0,81
RF 1.8
Tipusa: kiilso fal .
Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m'K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényezot modosito tag: 15 % ,
Ered6 hoatbocsatasi tényezé: 0.18 W/m’K
Fajlagos tomeg: 454 kg/m;
Fajlagos hotarold témeg: 404 kg/m;
Héatadasi tényez6 kiviil: 24.00 Wx’m_‘,K
Héatadasi tényez6 beliil: 8.00 Wm'K
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4
[°C]
6,7769
6,8015
6,8999
19,459
19,508

4
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Energetikai minGségtandsitvany 4

Rétegek kiviilr6l befelé

Réteg No d A K te &
megnevezés - [em] [W/mK] - [°Cj [°Cl
aluminium lemezfedés I 0,7 198 0 -1,859 -1,8589
fenyéfa rostok ir. 1 2 0,24 0,23 0 -1,8589 -1,8236
Kiszell. 1égr. Szokv. Hé felf. 3 5 0 0 -1,8236 -1,5868
Rockwool Frontrock MAX 4 22 0,036 0 -1,5868 19,088
Baumit Thermo Habarcs 5 0,5 0,172 0 19,088 19,186
vasbeton 6 16 1,55 0 19,18 19,535
mészvakolat 7 1 0,81 0 19,535 19,577
Baumit Diszperzids Glett 8 0,1 0 0 19,577 19,577
RP1.2

Tipusa: pincefodém

y méret: Im ,

Rétegtervi hoatbocsatasi tényez6: 0.18 W/m;K

Megengedett értéke: 0.26 W/m'K

A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfelelé.

Héatbocsétasi tényezot modosito tag: 10%

Ered6 hoatbocsatasi tényezo: 0.19 W/m’K

Fajlagos tdmeg: 777 kg/mf

Fajlagos hétarolé témeg: 13271 kg/m;

Hdoatadasi tényez6 kiviil: 8.00 W/m;K

Hoatadasi tényezo beliil: 6.00 W/m'K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K te t
megnevezés - [em]  [W/mK] - [°C] [°C]
kavicsbeton 1 6 1,28 0 19,175 19,356
Polietilén folia 2 0,04 0,17 0 19,165 19,175
AT-L2 expandalt 3 2 0,045 0 17,447 19,165
AT-NI150 expandalt polisztir 4 2 0,035 0 15238 17,447
vasbeton 5 26 1,55 0 14,59 15,238
asvanyi szalas hészigetelés 6 15 0,036 0 -1,5168 14,59
RP 1.4

Tipusa: pincefodém

y méret: 1 m ,

Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.18 W/m;K

Megengedett értéke: 0.26 W/m'K

A rétegtervi héatbocsitasi tényezé megfeleld.

Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % ,

Eredé héatbocsatasi tényez6: 0.19 W/m;K

Fajlagos témeg: 777 kg/m;

Fajlagos hétarolo tomeg;: 132/1 kg/m®

Héatadasi tényezo kiviil: 8.00 W/m;K

Hoatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/mr'K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K te A
megnevezés - [em] [W/mK] - [°C] [°C]
kavicsbeton 1 6 1,28 0 19,175 19,356
Polietilén folia 2 0,04 0,17 0 19,165 19,175
AT-L2 expandalt 3 2 0,045 0 17447 19.165
AT-NI150 expandalt polisztir 4 2 0,035 0 15238 17447
vasbeton 5 26 1,55 0 14,59 15,238
asvanyi szalas hészigetelés 6 15 0,036 0 -1,5168 14,59
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Energetikai minéségtanusitvany 5

RP 2.6

Tipusa: bels6 fodém (lefelé hiil6)

y méret: Im

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezo: 0.64 Wm'K

Héatbocsatési tényezé: 0.64 W/m’K

Fajlagos témeg: 750 kg/m:’;

Fajlagos hotarolé tomeg: 558/ 127 kg/m;

Hoatadasi tényez6 kiviil: 8.00 Wm'K

Hoatadasi tényezé beliil: 6.00 W/m’K

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K te t
megnevezés - [em] [W/mK] - [°C] [°C]
Baumit Diszperzios Glett 1 0,1 0 0 17,654 17,654
vasbeton 2 26 1,55 0 15294 17,654
Austrotherm AT-N150 3 2 0,034 0 7,0147 15294
Austrotherm AT-L2 4 2 0,044 0 061736 7,0147
Masterfol-BLUE Sd20 PE f6 5 0,1 0,2 0 0,54699 0,61736
kavicsbeton 6 5 1,28 0 -0,00278 0,54699
Baumit Burkolé Habarcs 7 0,3 0,8 0 -0,05555 -0,00278
Lindleum 8 0,5 0,38 0 -0,24074 -0,05555
RP2.7

Tipusa: arkad feletti fodém

y méret: Im

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezé: 0.14 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 Wm'K

A rétegtervi héatbocsatisi tényezd megfelels.

Héatbocsatasi tényezét modosito tag: 10%

Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m‘;K

Fajlagos tomeg: 783 kg/m’

Fajlagos hétarolo tomeg: 132 kg/m”

Héatadasi tényez6 kiviil: 20.00 W/m;K

Hdatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/mK

Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No d A K te %
megnevezés - [em] [W/mK] - [°C] [°C]
kavicsbeton | 6 1,28 0 19,35 19,493
Masterfol-BLUE Sd20 PE f6 2 0,04 0,2 0 19,344 19,35
Austrotherm AT-L2 3 2 0,044 0 17,96 19,344
Austrotherm AT-N150 4 2 0,034 0 16,17 17,96
vasbeton 5 26 1,55 0 15,659 16,17
hészigetelés 6 20 0,035 0 -1,7337 15,659
fesziiltségkiegyenlitd rtg 7 0,3 0,12 0 -1,8098 -1,7337
vakolat 8 0,2 0,16 0 -1,8478 -1,8098
RT 2.4

Tipusa: tetd

y méret: Im

Rétegtervi hdatbocsatasi tényezd: 0.11 W/m’K

Megengedett értéke: 0.17 Wim'K

A rétegtervi hidtbocsatasi tényezé megfeleld.

Héatbocsétasi tényez6t modosito tag: 10 % ,

Ered6 hdatbocsatasi tényezo: 0.12 W:’m;K

Fajlagos témeg: 773 kg/m”

Fajlagos hotarolo tomeg: 558 kg/m;

Hoatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m'K

Hoatadasi tényezo beliil: 10.00 W/m’K
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Energetikai mindségtanisitvany

Rétegek kiviilrol befelé

Réteg No d X
megnevezés - [em] [W/mK]
Burkolat 1 1 1,05
vizszigetelés 2 0,2 0
aljzatbeton 3 5 1,28
Elastovill E-PV 5 S/F 4 0,5 0,12
Elastovill E-PV 4 S/K 5 0,4 0,12
BACHL tecta-PUR 022 6 2 0,022
BACHL tecta-PUR 022 7 17 0,022
Villox-du6 EO-G 3 F/F 8 0,35 0,12
Bitumenkenés hidegen 9 0,4 0
vasbeton 10 26 1,55
Baumit Diszperzios Glett 11 0,1 0
RT 3.1

Tipusa: tetd

y méret: I'm
Rétegtervi héatbocsatasi tényezé: 0.11 Wm’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K
A rétegtervi héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Héatbocsatasi tényez6t modosito tag: 10 % ,
Ered6 héatbocsatasi tényezo: 0.12 W/m’K
Fajlagos tomeg: 1377 kg/mf
Fajlagos hétarolo témeg: 558 kg/m;
Hoéatadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényez0 beliil: 10.00 W/mK
Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No d A
megnevezés - [em] [W/mK]
Novényiiltetd talajkeverék 1 80 0
Isoflex ALU alutiikrés PE fo 2 0,1 0,2
Terraplast PLUS S20 drainle 3 0,15 0
Masterfol-BLUE Sd20 PE fo 4 0,5 0,2
Elastovill E-PV 4 S/K 5 0,4 0,12
Austrotherm AT-N200 6 2 0,033
Austrotherm AT-N150 7 26 0,034
Elastovill E-V 3 F/D 8 0,35 0,12
Bitumenkenés hidegen 9 0.4 0
vasbeton 10 30 1,55
Baumit Diszperzios Glett 11 0,1 0
iivegfal

Tipusa: homlokzati tivegfal ,
Hoatbocsatasi tényezo: 1.40 Wr’m;K
Megengedett értéke: 1.40 W/m'K
A héatbocsatisi tényezo megfelels.

Uvegezési arany: 80 %
Uvegezés g értéke: 0.522
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[°Cl]
-1,8993
-1,8762
-1,8762
-1,7818
-1,681
-1,6004
0,59774
19,282
19,353
19,353
19,758

ke
[°C
-1,8968
-1,4013
-1,3889
-1,3889
-1,327
-1.2444
0,25692
19,201
19,273
19,273
19,752

4
[°Cl
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0,59774
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Energetikai minéségtanisitvany

Hatarolo szerkezetek:
Szerkezet megnevezés

RF 1.1

RF 1.1

ablak

ablak

nyilaszarok (terasz)_
nyilaszardk (terasz)
nyilaszéarok (terasz)_
tivegfal

RF 1.1

ablak

ablak_

nyilaszérok (terasz)_
nyilaszarok (terasz)
nyilaszarok (terasz)
ajté

iivegfal

RF 1.1

ablak_

ablak

ablak_

nyilaszarok (terasz)
nyilaszarok (terasz)
nyilaszardk (terasz)
nyilaszarok (terasz)
ajtod

tivegfal

RF 1.1

RF 1.1

ablak

ablak

ablak_

nyilaszarok (terasz)_
nyilaszarok (terasz)
RT 24

RT 3.1

RP 1.2

RP 14

RP2.7

fsz fiitetlen felé

fsz fiitetlen felé
Epiiletrészek elvalaszto fal

tipus

kiils6 fal
kiilso fal
ablak (kiils6,
ablak (kiils6,
ablak (kiils6,
ablak (kiils6,
ablak (kiilsd,
homlokzati
kiilso fal
ablak (kiilso,
ablak (kiilso,
ablak (kiilsé,
ablak (kiils6,
ablak (kiilso,
ajto (kiilsd)
homlokzati
kiilso fal
ablak (kiilso,
ablak (kiilso,
ablak (kiilsd,
ablak (kiilso,
ablak (kiilso,
ablak (kiilso,
ablak (kiilso,
ajto (kiilsé)
homlokzati
kiilsé fal
kiilsé fal
ablak (kiils6,
ablak (kiils6,
ablak (kiils6,
ablak (kiilso,
ablak (kiils6,
tetd

tetd
pincefodém
pincefodém
arkad feletti f
belsé fal (flite
belsé fal (fiite
belsé fal (fiitd

tajolas

EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
EK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DK
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
DNY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY
ENY

Hajlasszog
(]
fliggbleges
fliggbleges
fliggleges
fliggdleges
fliggbleges
fliggbleges
fliggdleges
fiiggoleges
fliggoleges
fiiggbleges
fliggbleges
fuggdleges
fiiggbleges
fliggdleges
fuggdleges
fliggoleges
fliggoleges
fliggbleges
fiiggbleges
fliggdleges
fliggbleges
fliggdleges
fliggdleges
fliggbleges
fliggbleges
fiiggbleges
fliggbleges
fiiggbleges
fliggbleges
fliggoleges
fliggoleges
fliggbleges
fuiggbleges
vizszintes
vizszintes
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[W/meK] [W/m2K]
0,209 0,209
0,259 0,259
1,55 1,55
1,65 1,65
1,15 1,15
1,45 1,45
1,55 1,55
1,6 1,6
0,259 0,259
1,55 1,55
1,65 1,65
1,45 1,45
1,55 1,55
1,65 1,65
1,85 1,85
1,6 1,6
0,259 0,259
1,45 1,45
1,55 1,55
1,65 1,65
1,15 1,15
1,45 1,45
1,55 1,55
1,65 1,65
1,85 1,85
1,6 1,6
0,209 0,209
0,259 0,259
1,45 1,45
1,55 1,55
1,65 1,65
1,45 1,45
1,55 1,55
0,121 0,121
0,124 0,124
0,193
0,193
0,152 0,152
0,206 0,10006
0,256 0,12434
0,46

A
[m2]
27,7
575,3
84,8
21,0
6,8
325,9
60,7
63,7
812,9
159,3
37,5
302,2
10,1
1,5
3,0
30,0
924,1
5,9
162,7
15,7
44
377,7
61,2
9,0
3,0
13,5
4,2
681,3
4,5
89,5
8,1
201,2
121,7
56,1
1475,5
167,6
4533
53,4
28,4
2372
631,2

AU*+L

[W/K]
5,7914
149
131,36
34,65
7,8315
472,61
94,082
101,98
210,54
246,91
61,875
438,26
170,69
2,475
5,55
48
239,34
8,5739
252,17
25,938
5,037
547.63
94,86
14,85
5,55
21,6
0,8778
176,46
6,467
138,75
13,365
291,74
188,64
6,7893
182,96
15,709
42,496
8,1229
2,8441
29,493
33,183
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Ay

[m?]
0,0
0,0
67,8
16,8
54
260,7
48,6
51,0
0,0
1274
30,0
241,8
88,1
1,2
0,0
24,0
0,0
4,7
130,2
12,6
35
302,1
49,0
7,2
0,0
10,8
0,0
0,0
3,6
71.6
6.5
161,0
974
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Hétarolo tomegek:

Megnevezés A my M,
[m2]  [kg/n?] [t]
RF 1.1 3025,5 26 78,66
RT 2.4 56,1 558 31,31
RT 3.1 1475,5 558 823,31
RP 1.2 167,6 132 22,12
RP 14 1285,2 132 169,64
RP 2.7 53,4 132 7,05
RP 2.6 9536,5 558  5321,40
fsz fiitetlen felé 265,6 26 6,91
Epiiletrészek elvalaszto fal 631,2 65 41,03
(Osszesen - - 6501,40
m: 589 kg/ m? (Fajlagos hétarold témegek szamitott értéke)

Epiilet tomeg besorolasa: nehéz (mt > 400 kg/m2)

=N 0.75 (Sugarzas hasznositasi tényezs)

A: 8412.9 m’ (Futott épitlet(rész) térfogatot hatarold dsszfeliilet)
V: 292153 m’ (Futott épiilet(rész) térfogat)

A/V: 0.288 m*/m’ (Feliilet-térfogat arany)

QuatQqigr (223361 +0)* 0,75 = 167521kWh/a (Sugarzasi honyereség)

SAU+ 3V 4533.8 WK

q= AU+ ZV¥- (Qyq + Q,iq)/72)/V = (4533,8 - 167521 / 72)/ 29215,3

q: 0.076 W/m K (Szamitott fajlagos hoveszteségtényezd)

Qmac 0.200 W/m’K

Az épiilet fajlagos hdveszteségtényezéje megfelel.
Amax.opt 0.160 W/m*K (Kdltségoptimalizalt megengedett fajlagos hoveszteségtényezd)

Az épiilet fajlagos héveszteségtényezije a koltségoptimalizalt kovetelményszintnek megfelel.

(Megengedett fajlagos hoveszteségtényez6)

Energia igény tervezési adatok
Epiilet(rész) jellege: Lakoépiilet

Ay 11042.70 m? (Fiitstt alapteriilet)

n: 0.50 1/h (Atlagos légcsereszam a fiitési idényben)

c: 0.90 (Szakaszos tizem korrekcios szorzo)

Qo+ Qsig: (54,68 +0)* 0,75 = 41,01kW (Sugarzasi nyereség)

Qp: 5.00 W/m’ (Belsd honyereség atlagos értéke)

Evitn 0.00 kWh/m?a (Vilagitas fajlagos éves nett6 energia igénye)

QuMmV: 30.00 kWh/m’a (Hasznalati melegviz fajlagos éves nettd henergia igénye)
Nnyar 9.00 1/h (Légcsereszam a nyari idényben)

Qsdnyar: 81,75 kW (Sugarzasi nyereség)

Fajlagos értékekbdél szamolt igények

Qy=ZA\ay: 55213 W (Belso honyereségek dsszege)

Qpe = ZANGLE: 41410 W (Belso honyereségek Gsszege a hasznositassal)

2E 0= ZANE i 0 kWh/a (Vilagitas éves nett6 energia igénye)

Qumv = ZANdumy: 331281 kWh/a  (Haszndlati melegviz éves netté hGenergia igénye)
Va = ZVn: 14607.7 m*/h (Atlagos levegd térfogatiram a fiitési idényben)
Vir=ZVn *Z /Zg: 0.0 m’h (Levegd térfogataram a hasznalati idében)

Vine= ZVn, *(1-Z, 7/ Z5): 0.0 m’/h (Levegd térfogataram a hasznalati id6n kiviil)

Vg = X(Vag+ V(1) + Ve 14607.7 m’/h (Légmennyiség atéli egyensulyi hdm. kiilonbséghez.)
Vayar = ZVilyq: 262938.2 m*h (Leveg6 térfogatadram nyaron)
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Energetikai min6ségtaniisitvany 9

Fiités éves nettd hoenergia igényének meghatarozasa
Atb = (Qsd + and + ng /(ZAU + v+ 0,35th) +2
At, = (41009 +41410,1) / (4533,8 + 0,35 * 14607,7) +2=10.5 °C

t: 20.0 °C (Atlagos belsé hdmérséklet)
H: 65323 hK/a (Fiitési héfokhid)
Zg: 3659 h/a (Fiitési idény hossza)

Qp= H[VQ+0,35ZV o - Py pZp-ZpQp e
QF= 65,323 *(29215,3 * 0,076 + 0,35 * 14608) * 0,9 - 0 * 3,659 - 3,659 * 41410,1 =279,6 MWh/a
qF 25.32 kWh/m?a (Fiités éves fajlagos nettd héenergia igénye)

Nyari tilmelegedés kockizatianak ellenérzése

Atbnyé\r = (Qsdnyér+ Qb) /EAU+ Y+ 0’35Vnyar)

Atynyar = (81751 +55213,5) / (4533,8 + 0,35 *262938) = 1.4 °C

Abypyarmax : 3.0°C (A nyari felmelegedés elfogadhato értéke)

A nyari felmelegedés elfogadhaté mértéki.

Fiitési rendszer

Ay 11042.70 m* (a rendszer alapteriilete)

q 25.32 kWh/m’a (a flités fajlagos nett6 hdenergia igénye)
Fiitott téren kivill elhelyezett kondenzacios olaj- vagy gazkazan

oy 0.90 (a hétermel6 altal lefedett energiaarany)
ef 1.00 (féldgaz)

€sus: 0.00

Gy 1.01 (a hotermeld teljesitménytényezdje)

i v 0.09 kWh/m’a (segédenergia igény)

Elektromos lizemii hdszivatty(, leveg héforrassal, fiitéviz homérséklet 55/45
o 0.10 (a htermeld altal lefedett energiaarany)
ef 2.50 (elektromos dram)

€sust 0.10

G 0.37 (a hotermeld teljesitménytényezbje)

Qi v: 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

04 (Gieaus + (1-C)) = 0,1 * (0,37 * 0,1 + (1-0,37)) = 0,0667

Kétcsoves radiatoros és beagyazott fiités, termosztatikus szelepekkel, 2K aranyossagi sav

Arp 3.30 kWh/n’a (ateljesitmény és ahdigény illesztésének pontatiansaga miatti veszteség)
Eloszto vezetékek a fiitdtt téren kiviil, vizhémérséklet 70/55
2 .
qy: 2.40 kWh/m"a (azelosztovezetekek fajlagos vesztesége)
Fordulatszam szabélyozas%] szivattyu, holépcs6 15 K
Epsy: 0.20 kWh/m~a (a keringtetés fajlagos energia igénye)
Tarolasi veszteség nincs ,
Q¢ 0.00 kWh/m"a (a hétarolas fajlagos vesztesége és segédenergia igénye)
Epp 0.00 kWh/m’a

Ep=(q¢t qrnt a5+ Qp )= (Geoyep + (Epg, + Epp+ qi e,
Ep=(25,32+3,3+2,4+0)* 1,002 +(0,2+0+0,081) *2,5=31.77 kWh/mza

EF sus (qf+ Qe t eyt qft)z(ckakefsus) + (EFSZ + EPT *q v)ev sus
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Energetikai minéségtanusitvany

EF sus = (25,32 + 3,3+ 2,4+ 0)*0,0667 + (0,2 + 0+ 0,081) * 0,1 =2.10 kWh/m’a

Melegviz-termel6 rendszer

Ay 11042.70 m’ (a rendszer alapteriilete)

quMV: 30.00 kWh/m’a (a melegviz készités nettd energia igénye)
Kondenzécios olaj- vagy gazkazan

eHMV: 1.00 (foldgaz)

€sus: 0.00

C: 1.08 (a hotermelé teljesitménytényezoje)

Ey: 0.04 kWh/na (segédenergia igény)

Eloszto vezetékek a fiitott téren kiviil, cirkulacioval

Qumv.y:  13.00 % (a melegviz elosztas fajlagos vesztesége)

Ec: 0.22 kWh/m’a (a cirkulacios szivattyu fajlagos energia igénye)

Elhelyezés a flit6tt téren kiviil, indirekt fiitésii tarolo
AHMV £ 2.00 % (a melegviz tarolas fajlagos vesztesége)

Exmv = qGumvU + damy /100 + qupy /100)X(Ceoyeyvy) + (Ec + Ee,
Egaiv =30 * (1+0,13 +0,02) * 1,08 + (0,22 +0,04) * 2,5 = 37.91 kWh/m%a

Exmv sus = aumvl! + Gumy /100 + gy (100)X(Geoepny sus) + (Ec + Epey g
Epmy sus= 30 * (140,13 +0,02) * 0+ (0,22 + 0,04) * 0,1 = 0.03 kWh/nia

Hiitési rendszer

A 11042.7 m® (a rendszer alapteriilete)

Qnun: 19191 kWh/a (a gépi hiités éves nett6 energiaigénye)
Zhi 500 h (a hiitési idény hossza)

Vit 0.0 m*h (a levegd térfogatarama)
Kompresszoros léghiités (split) EER=2,5

e 2.50 (elektromos aram)

€sust 0.10

Gy 0.40 (a hiitogép teljesitménytényezdje)
iyt 0.00 kWh/m’a (segédenergia igény)

o (Geegys t (1-G ) =1*(0,4 * 0,1 +(1-0,4))=0,64

Appi: 0 Pa (a rendszer dramlasi ellenallasa)
Nvent 50.0 % (a ventilator dsszhatasfoka)

Eyent= VLTAPL7/3600M e Z, | 1/1000

Event=0*0/3600/0,5*500/ 1000 =0kWh/a

vent

helyiségenkénti szabalyozas
fha sz 5.00 % (a teljesitmény és a héigény illesztésének pontatlansaga miatti veszteség)

Ehi = (Quan(l * fhii s + Qi o)/ AN*EC 048 + (Event+ Eniis + Qni kZnw)ey/An
EhﬁI (19191 ¥(1+0,05)+0)/ 1,104E4 * 1 + (0+0+0*500)/1,104E4 *2,5=1.82 kWhlmza

Eh!'.'l sus (Qhu.n(l + fhu.sz) + Qhﬁ,v)’rAN*ZCkal\ehu sus (Event+ Ehﬁ,s + Qhu.kzhu)ev sus’/AN

Epg sus = (19191 * (1+0,05) + 0)/ 1,104E4 * 0,64 + (0+ 0 + 0 * 500)/ 1,104E4 * 0,1 = 1.17 kWh/na
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Az épiilet(rész) dsszesitett energetikai jellemzéje
EP= EF + EHMV+ EVI| + ELT+ Ehlj+ E+_= 31,77 + 37,9] +0+0+ |,82 +0

Ep: 71.50 kWh/m?a (az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitott értéke)
Epmax: 110.00 kWh/m?a (az 6sszesitett energetikai jellemz6 megengedett értéke)
Epyef 100.00 kWh/m?a (az 5sszesitett energetikai jellemz0 referencia értéke)

Esus = E“F sus T EHMV sus T Ev:l sus T ELT sus T Ehu sus T En),-er sus
Egus=21+0,03+0+0+1,17+0=3.29 kWh/m’a

MER =Es/E,=329/71,5= 4.6 % (Megijuld részarany)

Becsiilt éves fogyasztis energiahordozok szerint

Energiahordozo tipusa E e Eptim ecor Econ H F
[MWh/a] [-] [MWh/a] [ghkW [t/a] [/a]

elektromos aram 26,71 2,50 66,77 365 9,75 - 26,71 MWh

foldgaz 722,82 1,00 722,82 202 146,01 36000 kJ/m3 72282,00 m3

Osszesen 789,59 155,76

A javasolt korszeriisitések leirasa:

Tovabbi hdszivattyik és napelem beépitéssel az energia felhasznalas csskkenthet.
A javaslat(ok egyiittes) megvaldsitasaval elérhetd mindsités: AA

A szamitis a 7/2006. TNM rendelet 2019.X1.29-i allapot szerint késziilt.

A koltségoptimalizalt kovetelményszint (5. melléklet) szerint.

alairas

11

WinWatt golya 8 23 (2020 6 22 )Copynight < Bausoft Pecsvarad K ft http //www bausoft hu



